
◼ 任务要求：

某城拟扩建会展中心二号馆，为一号馆扩容，提供商品展销和会议等功能。建筑一共两层，建筑面积约1.06万平米。

◼ 总平面设计要求：

1）场地出入口：朝南侧、西侧市政路开设车行出入口；朝南侧开设人行主入口，并布置2000㎡集散广场；

2）建筑出入口：朝南侧开设主入口，朝东侧开设次入口，朝西侧开设独立展区出入口；

3）布置展览停车位50个、商户办公停车位10个，货车位5个；布置卸货场地500㎡；台阶和卸货平台允许突出建筑红线；

建筑设计要求：

柱网建议：9mX9m，局部可调整，一、二层层高均6米，内外高差0.3m；

◼ 展销区：

1）公共展区和独立展区各自对外设独立出入口，两者内部直接连通；

2）洽谈大厅对公共展区开门，洽谈室对独立展区开门；

3）为展区设两处电梯厅，其一同时联系独立展区和公共展区，另一单独联系公共展区；

4）贵宾从独立门厅进入，可在一层到达独立展区，也可通过专用的楼电梯上到二层，进入产品发布厅；

5）二层展廊可用于商品外摆，廊宽不小于9m；

◼ 商户办公区、会议区；

1)独立成区，办公人员通过集中办公大厅进入该区，并可通过办公区内走道到达公共展区；

2)办公区方便联系洽谈室和洽谈大厅，并在内部设一专用楼梯联系二层会议区；

3)集中办公大厅需联系厨房，以便提供工作餐；

4)集中办公大厅、大会议室前走道宽度不小于3m；

◼ 后勤区：

1）会展员工、展品均通过后勤大厅进入，后勤大厅需对接室外卸货平台，平台宽度不小于27m，为平台设置坡道；

2）展品进入后勤大厅后，可直接进入公共展区，也可进入库房，大小库房均同时朝公共展区和后勤大厅开门；

3）独立展区无需配置运输通道，展品从公共展区进入；

4）货梯厅专供厨房和咖啡制作间使用，货梯厅出入口不应与展区出入口同侧；
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A06:会展中心扩建（主要用于大小房间网格落位训练）
出题人：羿学堂潘工

注：#代表需要通风采光

一层用房、面积及要求

分区与房间 建筑面积（㎡） 数量 采光通风 备注

展
销
区

*公共展区 3024 1 #
对外设独立出入口，含2组扶梯，通高面积

不小于2400㎡

*独立展区 648 1 # 对外设独立出入口

贵宾门厅 108 1 # 含1部电梯、1把楼梯

*洽谈大厅 216 1

洽谈室 216 2 2间，每间108㎡

电梯厅 162 2 2个，每个81㎡；每个含2部电梯1把楼梯

卫生间 216 2
两处，一处供公共展区（135㎡），一处供

独立展区（81㎡），均含残卫

吸烟室 54 1 #

商
户
办
公
区

*集中办公大厅 405 1 # 对外设独立出入口

休息室 46 1

茶水间 26 1 #

卫生间 58 1 含男女卫各29㎡

后
勤
区

*后勤大厅 243 1 # 对外设独立出入口，连接卸货平台

*员工餐厅 324 1 #

厨房 140 1

货梯厅 81 1 # 含1部电梯、1把楼梯

大库房 162 1 #

小库房 54 1

消控室 81 1 # 对外设独立出入口

交通面积 270㎡ 包括部分楼梯、走道等交通面积

本层建筑面积 6534㎡ 上下浮动5%

二层用房、面积及要求

分区与房间 建筑面积（㎡） 数量 采光通风 备注

展
销
区

*展廊 918 1 # 可利用公共展区通高空间采光

产
品
发
布
区

*产品发布厅 486 1 #

贵宾休息厅 108 1 # 含1部电梯、1把楼梯，对产品发布厅开门

吸烟室 54 1 #
朝产品发布厅开门

卫生间 81 1

电梯厅 162 2 2个，每个81㎡；每个含2部电梯1把楼梯

*快餐厅 567 1 # 含卫生间81㎡（带残卫）

*咖啡厅 243 1

会
议
区

会议门厅 108 1

大会议室 400 2 # 2间，每间200㎡

小会议室 324 3 3间，每间108㎡

工具间 26 1 #

卫生间 58 1 含男女卫各29㎡

后
勤
区

制作间 63 1 对咖啡厅开门

*厨房 243 1 # 对快餐厅开门

货梯厅 81 1 # 含1部电梯、1把楼梯

交通面积 155㎡ 包括部分楼梯、走道等交通面积

本层建筑面积 4077㎡ 上下浮动5%（2164㎡-2390㎡）
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